ReaderTT.config = {"pagecount":56,"title":"Betriebsanleitung LokSound","author":"J rgen Lindner","subject":"Betriebsanleitung LokSound","keywords":"","creator":"Adobe PageMaker 6.5","producer":"Acrobat Distiller 3.0 for Windows","creationdate":"D:191000714121314","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641],[455,641]],"bookmarks":[{"title":"1. Einleitung 3","page":2,"zoom":"Fit","children":[{"title":"1. Einleitung ","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"2. Eigenschaften des LokSoundXL Decoders ","page":4,"zoom":"Fit"},{"title":"3.1 Generelle Tips zum Anschluss ","page":7,"zoom":"Fit"},{"title":"3.2 Anschluss Schema allgemein ","page":10,"zoom":"Fit"},{"title":"3.3 Anschluss an einen Gleichstrom- oder Glockenankermotor ","page":10,"zoom":"Fit"},{"title":"3.4 Anschluss an einen Wechselstrommotor (Feldspulenmotor) ","page":11,"zoom":"Fit"},{"title":"3.5 Einbau des Lautsprechers ","page":12,"zoom":"Fit"},{"title":"3.6 Funktionsausgänge ","page":13,"zoom":"Fit"},{"title":"3.6.1 Anschluß der Lichtfunktionen ","page":13,"zoom":"Fit"},{"title":"3.6.2 Anschluß der Zusatzfunktionen ","page":14,"zoom":"Fit"},{"title":"3.7 Anschluß des Radsensors ","page":14,"zoom":"Fit"},{"title":"3.7.1 Anschluß eines Reedkontakts mit Magnet ","page":14,"zoom":"Fit"},{"title":"3.7.2 Anschluß eines mechanischen Kontaktgebers ","page":15,"zoom":"Fit"},{"title":"3.7.3 Anschluß eines Hallsensors ","page":15,"zoom":"Fit"},{"title":"4. Inbetriebnahme ","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1 Digitalbetrieb ","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.1 Einstellen der Parameter mit DCC-konformen Geräten ","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2 Betrieb mit Märklin 6021  ","page":17,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.1 Einstellen der Parameter mit Märklin 6021 ","page":17,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.2 Änderbare CVs mit 6021 ","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.3 Änderung von Werten mit der 6021 ","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.3.1 Pieptöne  des LokSoundXL-Decoders ","page":19,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.3.2 Aufruf des Programmiermodus ","page":19,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.3.3 Eingabe der Registernummer ","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.2.3.4 Eingabe des neuen Registerwertes ","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.3 Motorregelung: Einführung ","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.3.1 Einschalten der Lastregelung ","page":21,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.3.2 Parameter der Lastregelung ","page":21,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.4 Geschwindigkeitskennlinie verwenden ","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5 Funktionsausgänge ","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.1Zuordnung der Ausgänge zu den Funktionstasten ","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.2 Einschalten der Ausgänge / Sonderfunktionen ","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.3 Lampenhelligkeit Anpassen ","page":26,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.4 Blinkfrequenz und Periodendauer ","page":26,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.5 Beispiel 1: Rauchgenerator an AUX1 und F4 ","page":26,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.5.6 Beispiel 2: Blinklicht auf AUX6 und F8 ","page":27,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6 Geräuschanpassung ","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.1 Drehzahlanpassung für Diesel / Tonhöhe für Dampfstöße ","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.2 Einstellungen für Diesel / E-Loks ","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.3 Einstellungen speziell für Dampfloks ","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.3.1 Radsensor verwenden ","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.3.2 Fahrstufenabhängige Regelung ","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.4 Lautstärkeanpassung ","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.6.5 Zufallsgeräusche beeinflussen. ","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"4.1.7 Signalstrecken ","page":30,"zoom":"Fit"},{"title":"4.2 Analogbetrieb ","page":31,"zoom":"Fit"},{"title":"5. Fehlersuche ","page":32,"zoom":"Fit"},{"title":"6.1 Liste aller unterstützten CV's ","page":34,"zoom":"Fit"},{"title":"6.2 Technische Daten ","page":54,"zoom":"Fit"},{"title":"6.3 Support und Hilfe ","page":55,"zoom":"Fit"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
